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Maquina de fundiciéon a baja presion Kurtz AL 10-7 TC ND1344,

usada

Fabricante : Tillcaster E. Fill

Numero de producto:
11838

Description

Maquina de fundicién a baja presién

Fabricante Kurtz

Modelo AL 13-13 SR Il

Afo de fabricacién 1998

Sistema de control Siemens S7 (nuevo en 2013)
Comentario revisado en 2014

Unidad de cierre hidraulica si

Dimensién de la placa de montaje 1370 x 1080 mm

Distancia entre barras de sujecién 1100 x 820 mm

Abertura entre placas de fijacién

Divisién del molde

Created on 04.03.2026
Sujeto a cambios en la descripcién técnica y a la venta previa.



- [l
flss m a Chl n ES " CD m HauptstraRe 8 Phone +49 (0)7181 60696-0 Amtsgericht Stuttgart HRA

friedrich // industrial // solutions // services 73650 WINTERBACH Fax: +49 (0)7181 60696-00 730953
GERMANY E-Mail info@fissmachines. com USt-ID-No.:DE27 5268 755

Datos técnicos

Peso max. del molde

Sistema de manipulacién de piezas fundidas hidraulico

Placa de fijacién movil 1370 x 1080 mm
- Fuerza de cierre

- Fuerza de apertura

- Carrera 1500 mm

Cantidad de extractores de nucleos preparados 4

Accesorios

Horno de baja presién
Fabricante Morgan
Modelo NDEM 600/900

revisado en 2014

Calefaccion eléctrico
Capacidad 900 kg

Tamafo del cruicible BU 0970H0900
Plazo de entrega inmediatamente
Precio a peticién
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Sujeto a cambios en la descripcién técnica y a la venta previa.



