
Máquina de fundición a baja presión Kurtz AK 96, usada

Fabricante : Kurtz

Número de producto:
ND1325 

Description

Máquina de fundición a baja
presión

Fabricante Kurtz

Modelo AK 96

Año de fabricación 1994

Sistema de control Kuhnke

Comentario

Datos técnicos

Unidad de sujeción hidráulica sí

Dimensión de la placa de montaje 1370 x 1080 mm

Distancia entre barras de sujeción 1100 x 820 mm

Abertura entre placas de fijación

División del molde

Peso máximo del molde
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Sistema de manipulación de
piezas fundidas

hidráulico

Placa de sujeción móvil 1370 x 1080 mm

- Fuerza de cierre

- Fuerza de apertura

- Carrera 1500 mm

Cantidad de extractores de
núcleos preparados

4

Accesorios

Horno de baja presión

Fabricante Morgan

Modelo NDEM 600/900

revisado en 2014

Calefacción eléctrico

Capacidad 900 kg

Tamaño del cruicible BU 0970H0900

Accesorios

Plazo de entrega inmediatamente

Precio a petición

 
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Created on 19.12.2025
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.



 
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Created on 19.12.2025
Sujeto a cambios en la descripción técnica y a la venta previa.


