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Erfurt 315 t Prensa mecanica PR2485, usada

Fabricante : Erfurt

Numero de producto:
PR2485

Description

Prensa mecanica

Fabricante Erfurt
Ano de fabricacién 1982
Ultima revisién

Comentario Las herramientas se alinean en la mesa con
pasadores de centrado y se fijan con tornillos.
Las herramientas se fijan a la corredera con
tornillos.

Datos técnicos

Prensa

Fuerza méxima de prensado 8000 kN

Trabajo antes de bajar el émbolo con la fuerza de 12,5 mm
prensado méxima

Fuerza de prensado cuando se utiliza la 110 Mp
profundidad maxima de embuticiéon

Created on 17.10.2025
Sujeto a cambios en la descripcién técnica y a la venta previa.
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Prensa

Carrera del pistén 400 mm

Ajuste del carnero 400 mm

Area de deslizamiento de la prensa longitud x 2500 x 1400 mm
anchura

Mesa de la prensa longitud x anchura 2500 x 1400 mm
Longitud maxima de la herramienta 2430 mm
NUmero de carreras (en vacio) 18 por minuto

Dispositivo de traccién

Fuerza del contrapeso 63 Mp

a una presién de aire de 3,5 Kp/cm?2.
Fuerza del eyector 10 Mp

a una presion de aire de 4,8 Kp/cm?
Ajuste de la profundidad de embuticién 160 mm
Tiempo de entrega inmediatamente
Precio a peticién

Created on 17.10.2025
Sujeto a cambios en la descripcién técnica y a la venta previa.



